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Anwendung

Tauchmotorrihrwerk

Trockensubstanzgehalt bis 12 %
Substrattemperatur bis 55°C

pH-Werte 5,5 - 8,2 / optional V4A: pH-Werte 4,5 - 8,2

Motor

Leistung: 25 kW

400V, 50 Hz, Sonderspannungen auf Anfrage
Tauchmotor IP 68, druckfest 10 m
Kaltleiterfiihler PTC als Uberhitzungsschutz
Eigener Olkreislauf, Turbinendl

Getriebe

Robustes Planetengetriebe
Untersetzungi= 5,35
Longlife-Getriebedl

Olwechsel nach 8.000 Betriebsstunden

Korrosionsschutz

Gehduse und Fihrungseinheit aus V2A
Optional komplett aus V4A

Kabel

Verpresste Kabeleinfihrung, 10 m Kabel Standardlénge
Kabel4 x 10 + 4 x 1 mm?, @ 26 mm, geschirmt
Mikrobenbestdndig

Kabelzugentlastung 800 N integriert

OPTIMIX
3A 250-270

Rihrfliigel

Dreiblattrig und ausgewuchtet fir ruhigen Lauf
Optimix 3A |25 kW | Fligel HD+ 900 | 270 U/min
V2A, V2A gehértet oder V4A

Fiihrungssystem

Motorhalterung mit 4-Rollenfiihrungen fir optimales
Gleiten:

25 kw: 120 /150 mm 4-Kant-Mast
SondergréfRen auf Anfrage

Lagerung

Lagerflansch mit Gleitringdichtung SiC/SiC

2 Kegelrollenlager zur Aufnahme der axialen Kréfte
Welle aus hochfestem Stahl

Lagerflansch mit eigenem Olkreislauf, Longlife-Ol
Olwechselintervall nach 8.000 Betriebsstunden
Zubehdér: POM-Schutz zur Abrasionsverminderung

Ex-Schutz
Zugelassen fir Explosionsschutzzone 2
ATEX-Klassifizierung C€ & 11 3GEx ech T3 Gc

Steuerung (optional)
Sanftanlauf oder Frequenzumrichter

INDUSTRIE
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Abmessungen / Gewicht
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Technische Daten
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Technische Anderungen vorbehalten

* gemessen in Wasser und 1,2 m Abstand

© SUMA Rihrtechnik GmbH | Martinszeller Str. 21 | DE-87477 Sulzberg

JIILSNANI

Tel: +49 8376 /92131-0 | Fax: - 19 | info@suma.de | www.suma.de

Stand: 2022-08



