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Anwendung
Stabrührwerk zum Rühren in offenen und geschlossenen 
Güllebehältern (geschlossen nur 5 & 6 m Variante)

Für Schlepperbetrieb

Technische Daten
Rohrlänge 5,0 / 6,0 / 7,0 m

Gesamt-Gerätelänge 6,1 / 7,1 / 8,1 m

Drei-Punkt-Rahmen (Kat. 2) mit 2 Hydraulikzylindern zur 
Neigungsverstellung, max. 45°

Rührwerk komplett in Modulbauweise

Optional mit Einschwenk-Hydraulikzylinder

Lagerung (antriebsseitig)
Standardausführung mit Antrieb HY für eine Drehrichtung

Zapfwellenanschluss 1-3/8“ (6-Keil)

Lagerkopf als eigenes Modul ausgeführt

Optional mit Wendegetriebe für zwei Drehrichtungen

Lagerung (rührflügelseitig)
2 Kegelrollenlager zur Aufnahme der axialen Kräfte

Rührflügelwelle Ø 35 mm

Abdichtung mit Wellendichtringen, optional Gleitring- 
dichtung SiC/SiC

Schmierung durch Ölbad im Rührwerkrohr

Lagerkopf als eigenes Modul ausgeführt

 

Rührwerkrohr und Antriebswelle
Rührwerkrohr Ø 121 x 4 mm verzinkt

Antriebswelle Ø 50 mm mehrfach zwischengelagert und 
mit beidseitiger Steckverbindung

Rührwerkrohr ist zu ca. 40 % mit Spezialöl ISO VG 68 gefüllt

Rührflügel
Dreiblättrig und ausgewuchtet für ruhigen Lauf

min. 100 PS (72 kW) 1.000 U/min Flügel D/S 560

min. 120 PS (88 kW) 1.000 U/min Flügel HD 580

min. 136 PS (100 kW) 1.000 U/min Flügel HD 620

min. 177 PS (130 kW) 1.000 U/min Flügel HD 660

Verzinkt, optional  Stahl gehärtet oder V2A

Zubehör (Option)
Gelenkwelle W2500 (L = 1010)

Einseitige Weitwinkelgelenkwelle WWE 2580 (L = 1010)
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Abmessungen
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Z4 (5,0 m) 6.100 5.000 960 885 1.080 121 1.895 2.930 320

Z4 (6,0 m) 7.100 6.000 960 885 1.080 121 1.895 2.930 350

Z4 (7,0 m) 8.100 7.000 960 885 1.080 121 2.750 3.850 420
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Z4 HYU | WEU 100 1.000 560 9,8 7,5 105

Z4 HYU | WEU 120 1.000 580 10,5 7,5 113

Z4 HYU | WEU 136 1.000 620 12,5 7,7 134

Z4 HYU | WEU 177 1.000 660 15,5 7,7 152
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Technische Änderungen vorbehalten

* Berechnet via CFD-Simulation und validiert   
    im Testbecken mit Wasser


