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Applications
Pour lagunes ouvertes

Caractéristiques techniques
Longueur de tube 7,0 m

Tube d’agitateur Ø 121 x 4 mm galvanisé

Valeur pH : 6,5 - 8,2

Tube de stabilisation

Dispositif de pivotement latéral à 360° de l’agitateur

Réglage de l’inclinaison via un treuil à crémaillère robuste

Agitateur complet construction modulaire

Moteur
15 / 18,5 kW: 4 pôles (IE3 Moteur)

400 V, 50 Hz, 1470 tr/min

Protection thermique PTC (protection contre la surcharge)

Transmission
Transmission à arbres parallèles, hélicoïdale, silencieux

Rapport de réduction i = 3,69

Chambre de lubrification, huile de transmission SAE 85W-

140 / API GL-5

Paliers
2 paliers à rouleaux coniques pour absorber les forces de 

poussée

Bague d‘étanchéité d‘arbre, option : garniture mécanique 

d‘étanchéité SiC/SiC

Paliers intermédiaires pour l’arbre d‘entraînement  

(paliers lisses)

Hélice d’agitateur
Hélice à trois pales équilibrées pour un fonctionnement 

silencieux

MZR4 15,0 kW hélice HD+660 400 tr/min

MZR5 18,5 kW hélice HD+700 400 tr/min

Options : galvanisée, acier trempé, V2A et V2A trempé

Commande (en option)
Commande de démarrage progressif et inverseur manuel 

étoile / triangle

(MZR5 seulement possible avec le démarrage progressif)

MZR LAGUNES
MZR4 150-400
MZR5 185-400
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* mésure dans l‘eau et distance 1,2 m
Sous réserve de modifications techniques.

MZR LAGUNES
MZR4 150-400
MZR5 185-400
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MZR 4

MZR 5
7.580 6.880 1.450 970 1.290 Ø 121

Caractéristiques techniques
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MZR 4 15,0 400 28,3 50 0,83 3,69 400 620 2,5 3,9 70 570

MZR 5 18,5 400 33,7 50 0,85 3,69 400 700 3,9 4,3 94 570
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