Application

Agitateur a moteur submersible mobile pour des cuvés
fermés

Profondeur d‘application jusqu‘a 3,5m

Pour des teneurs en matiére séche jusqu'a 10 %

Pour des températures de substrat allant jusqu‘a 55 °C
Valeurs de pH-Werte

Moteur

Puissance: 7,5 kW

400V, 50 Hz, Tensions spéciales sur demande

Moteur submersible IP 68, résistant a la pression 10 m
Sonde thermique CTP pour protection contre la surchauffe
Tres haut degré d'efficacité cos @ 0,81

Circuit d'huile séparé, huile turbine

Palier

Paliers dans la boite avec garnitures mécaniques Sic/Sic
2 roulements pour absorber les forces axiales

Paliers dans la boite avec circuits a huile séparés

L'huile d'engrenage de longue durée

Vidange d'huile aprés 4.000 heures de service

Commande
Etoile-triangle (32 A)
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OPTIMIX
ECO 75-1450 MOBILE

Hélice
Hélice a deux pales

Optimix ECO | 7,5kw | L3 (300 mm) | 1.450 t/min
Zingué, en option ss304

Chassis
Standard (1.000 mm) / Etroit (570 mm)

En option: Tube télescopique pour hauteur de plafond
limitée
Conception sur demande

Protection contre la corrosion
Apprété et recouvert d'une laque époxy a 2 composants

Cable

Entrées de cables pressée

Cable 7 x4 +4x1,5mm2 @20 mm

Résistant aux microbes

Décharge de traction de cdble 800 N intégrée
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ECO 75-1450 1.045 780 591 570 326 2.030-5.330 195-225
Eggiﬁ;éﬁg 1,045 780 591 570 326 1.680 - 3.450 195-250
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ECO751450 7,5 400 15,4 50 0,81 1.450 300 1,15 5,7 23 1.390

Sous réserve de modifications t echniques
* mesuré dans l'eau et 3 1,2 m de distance
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