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Application
Agitateur à tige pour mélanger des cuves ouvertes et des 
lagunes  jusqu‘à 6 m des profondeurs

Pour le fonctionnement du tracteur

Données techniques
Longueur de tube 6,0 / 7,0 / 8,0 m

Longueur totale de l‘appareil 7,3 / 8,3 / 9,3 m

Cadre à trois points (Largeur Kat. 2 / Boulon Ø Kat. 3) avec 
cylindre hydraulique pour réglage de l‘inclinaison verticale,  
max. 45°

Conception modulaire

Palier (côté entraînement)
Modèle standard avec entraînement HY pour un sens de 
rotation avec connexion de prise de force 1-3/4“ (6-Cale)

Connexion de prise de force 1-3/8“ sur demande 

Tête de palier comme un module séparé

Palier (côté aile d‘agitation)
2 roulements pour absorber les forces axiales (Type 32009) 

Arbre conique Ø 45 mm (trempé)

Étanchéité avec joint mécanique Sic/Sic 

Lubrification par bain d‘huile dans le tube de l‘agitateur

Tête de palier comme un module séparé

Tube d‘agitateur et arbre d‘entraînement
Tube d‘agitateur Ø 159,0 x 6,3 mm zingué

L‘arbre d‘entraînement Ø 70 mm avec roulement intermédi-
aire et connexion aux deux côtés

Tube d‘agitateur est rempli à environ 40 % d‘huile spéciale 
ISO VG68

Indicateur de niveau d‘huile extérieur (côté entraînement)

Hélice
Hélice à trois pales de grande efficacité et équilibrée dyna-
miquement

min. 136 PS (100 kW) 750 t/min    Hélice HD 660

1.000 t/min Hélice HD 620

min. 177 PS (130 kW) 750 t/min Hélice HD 700

1.000 t/min Hélice HD 660

min. 218 PS (160 kW) 1.000 t/min Hélice HD 700

Zingué, en option acier trempé ou ss304 

Accessoires
Arbre à cardan W 2600 (L = 1.210) 1-3/4“ (6-Cale) 
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Z5 (6,0 m) 7.300 6.000 900 825 1.227 907 159 3.960 590

Z5 (7,0 m) 8.300 7.000 900 825 1.227 907 159 3.960 635

Z5 (8,0 m) 9.300 8.000 900 825 1.227 907 159 3.960 680
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Z5 HYU 136 750 660 10,6 6,7 132

Z5 HYU 136 1.000 620 12,5 7,7 134

Z5 HYU 177 750 700 12,1 6,7 150

Z5 HYU 177 1.000 660 15,5 7,7 152

Z5 HYU 218 1.000 700 17,5 7,7 172
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Sous réserve de modifications t echniques
* Calculée via la simulation CFD et validée dans 
l‘eau


