
IN
D

U
ST

R
IE

B
IO

G
A

Z
A

G
R

IC
O

LE

Application
Pour des teneurs en matière sèche jusqu‘à 10 %

Pour des températures de substrat allant jusqu‘à 70°C

Valeurs de pH 6,5 - 8,2

Données techniques
Longueur de tube 3,75 / 4,25 m

Anneau protecteur

Réservoir de compensation d’huile pour surveiller 
l’étanchéité

Niveau de pression sonore 72 dB(A)

Conception modulaire

Moteur
Puissance: 4,0 kW

400 V, 50 Hz, 950 t/min 

La sonde thermique CTP pour protection contre la 
surchauffe

Ex-Moteur E II 3G Ex nA IIA T3 Gc (Ex-zone 2)

Palier
2 roulements pour absorber les forces axiales

Joint mécanique SiC/SiC indépendant de la rotation

Stockage intermédiaire de l‘arbre d‘entraînement

Tube d‘agitateur
Diamètre tube d‘agitateur  Ø 70 x 3 mm en ss304

Arbre emmanché Ø 20 mm avec roulement intermédiaire et 
connexion aux deux côtés

Tube rempli entièrement d’huile des joints de typet

Hélice
Hélice à trois deux pales avec anneau protecteur pour une 
rotation tranquille

B1:   4,0 kW | Hélice L4 (320 mm) | 950 t/min

Zingué ou ss304

Protection Ex
Ex-zone 2 (Cuve externe) et zone 1 (Cuve interne)

Classification des composants mécaniques : 
C E II 2G Exh IIA T3 Gb

Commande (en option)
Démarrage doux ou Convertisseur de fréquence 

Livré sans câble de connexion

REKORDMIX B1
B1 40-950 
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B1 4.400 / 4.900 3.700 / 4.200 1.235 725 355 30° 70

Données techniques

Ty
p

e

P
u

is
sa

n
ce

 n
o

m
in

al
e 

[k
W

]

Te
n

si
o

n
 [V

]

C
o

u
ra

n
t 

[A
]

Fr
éq

u
en

ce
 [H

z]

Fa
ct

eu
r 

d
e 

p
u

is
sa

n
ce

 c
o

s 
φ

V
it

es
se

 H
él

ic
e 

[t
/m

in
]

D
ia

m
èt

re
 H

él
ic

e 
[m

m
]

Fo
rc

e 
d

e 
p

o
u

ss
ée

 é
le

vé
e 

 [k
N

]

V
it

es
se

 d
u

 fl
u

x.
 [m

/s
] *

C
ap

ac
it

é 
d

e 
ci

rc
ul

at
io

n 
d

‘e
au

[m
3/

m
in

]

P
o

id
s 

[k
g

]

B1 4,0 400 9,8 50 0,72 950 320 0,6 4,0 18 205

REKORDMIX B1
B1 40-950 

Sous réserve de modifications techniques
mesuré dans l‘eau et à 1,2 m de distance
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