
AGITATEUR CENTRAL Z-MIX



CONSTRUCTION

Sur la base de la géométrie de la cuve, des caractéristiques du substrat et de nombreux autres facteurs, nos ingénieurs dé-

terminent, au moyen de des simulations de flux assistées par logiciel et des calculs de capacité de charge pour concevoir un 

agitateur central parfaitement adapté aux besoins.

Pour une solution parfaitement adaptée à vos besoins, nous faisons appel à notre vaste gamme de produits d‘agitation. Parmi 

ceux-ci, l‘agitateur central Z-MIX assure un brassage axial de votre fermenteur pour la fermentation de boues d‘épuration, de 

déchets et de résidus agricoles et industriels. Le Z-MIX est particulièrement adapté à une utilisation dans des cuves d‘un volu-

me de 100 à 10.000 m3, dont le diamètre et la hauteur correspondent à une longueur similaire. Le mélangeur se caractérise 

par une faible consommation d‘énergie.

Z-MIX: PLUS QU‘UN AGITATEUR

SERVICE & MONTAGE

En achetant un agitateur SUMA, vous avez opté pour une qualité maximale. Qu‘il s‘agisse d‘une nouvelle installation, d‘une 

transformation, d‘un remplacement ou d‘un entretien, notre équipe de spécialistes expérimentés du service après-vente est à 

vos côtés 24 heures sur 365 jours par an. Le Z-MIX peut alors être monté de l‘extérieur ou, par sections, de l‘intérieur, selon les 

souhaits du client. De plus, l‘accès à l‘arbre d‘entraînement permet une maintenance aisée.

PRODUCTION

Nous créons presque 100 % de notre valeur ajoutée sur le site de l‘entreprise. Grâce à l‘intégration verticale élevée, nous avons 

toujours une influence sur la qualité tout au long du processus, nous pouvons à tout moment procéder à des adaptations sim-

ples et réaliser des solutions individuelles.



MOTEUR
IE3 
5,0 - 45,0 kW

PALE
Ø 1,4 - 6,0 m
1-3 Pale
ss316, ss304, acier

MÂT
suspension libre
possibilité de rangement au sol ou de 
panier de récupération
Longueur: 4,0 - 25,0 m 
ss316, ss304, acier

VITESSE DE ROTATION
10 - 45 t/min

DÉTECTEUR DE NIVEAU
Pour le contrôle de la jointure du labyrinthe

JOINT LABYRINTHE
Étanche aux gaz
Rempli d‘eau ou de glycérine

PALIER
Palier à rouleaux sphériques avec lubrification BRIDE

réglable en hauteur
DN400 - DN700

APERÇU DES MODULES



CONTACT
SUMA Rührtechnik GmbH
Martinszeller Str. 21
DE - 87477 Sulzberg
Téléphone: +49 8376 92 131-0
Fax: +49 8376 92 131-19
E-Mail: info@suma.de
www.suma.de/fr L‘
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